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Naprawa $ciany szczytowe] budynku szkoly - Technikum nr 4 w EyBMiARrzy ul Jozefczaka 39-inwestor

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1/KNR 4-01  [Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |mz2
0701-02 $cianach o powierzchni odbicia do 5 m? - PRZYJETO SZACUNKO-
analogia  |WO 20% POWIERZCHNI ELEWAGJI
2,00%14,50+11,00*5,50 89,500
A (obliczenia pomocnicze) S====zc==
89,500
poz. 1A*40% m2 35,800
RAZEM 35,800
2|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg [m2
2611-01 - 0czyszczenie mechaniczne | zmycie
89,50 m2 89,500
RAZEM | 89,500
3|KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w écianach na zapra- |m3
0304-01 wie cementowo-wapiennej ceglami
analogia
(5.00+10,50+14,20)*0,12 m3 3,564
RAZEM 3,564
4|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- |mz
0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce; sie do uzytku
15,00*0,40 m?2 6,000
RAZEM 6,000,
5|NNRNKB  ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |ma2
202 0541- |ponad 25 cm -
02
15,00*0,45 m2 6,750
RAZEM 6,750
6|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z ma2
0725-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1
miejscu )
47,80 m2 47,800
RAZEM 47,800
7|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg [m2
2611-02 - jednokrotne gruntowanie emulsjg
89,50 m2 89,500
RAZEM | 89,500
8/KNR 0-23 |Malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg ma2 ﬁ
0931-01 Krotno$c = 2
poz.1A m2 89,500
RAZEM 89,500
9KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 odl.do 1 km
poz.1*0,04 m3 1,432
RAZEM 1,432
10/KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
0108-10 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz.9 m3 1,432
RAZEM 1,432
11]KALK OPLATA ZA WYSYPISKO T
WEASNA
poz.10*1,60 T 2,291
RAZEM 2,291
12|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
1604-02
145,00 m?2 145,000
RAZEM 145,000
13)JNNRNKB  [(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
202 1622a-
01
poz.12 m2 145,000
RAZEM 145,000
14|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5. |(poz.:1,3,4,5,9,10,11)
15
15 Zajgcie pasa chodnika Kkpl.
1 kpl. 1,000




Naprawa $ciany szczytowej budynku szkoty - Technikum nr 4 w Byididbrzy ul Jozefczaka 39-inwestor
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Naprawa $ciany szczytowej budynku szkoly - Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul Jozefczaka 39-inwestor

[ Lp. | Podsta- Opis jm [ Nakiady | Koszt R M s |
wa jedn.
1/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy | m2
0701-02  |cementowo-wapiennej na &cianach o po-
analogia |wierzchni odbicia do 5 m2 - PRZYJETO
SZACUNKOWO 20% POWIERZCHNI
ELEWACJI
obmiar = 35,800 m2
N - O
1" robocizna r-g| 14,6780/ 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod do- m2
2611-01  (cieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
obmiar = 89,500 m2
—-R-—
¥ b robocizna r-g| 24,3440/ 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo-| m3
0304-01  |réw w $cianach na zaprawie cementowo-
analogia |wapiennej cegtami
obmiar = 3,564 m3
- R -
1* robocizna r-g| 82,1680 0,000 0,00
15,37*1,5=23,055 r-g/m?
—M --
2* cegta budowlana petna szt.|1 325,808 0,000 0,00
372 szt./m3 0
3~ woda z rurociggu m3 0,5417| 0,000 0,00
0,152 m3/m3
4* zaprawa murarska kg (1 186,812 0,000 0,00
333 kg/m3 0
B5* materiaty pomocnicze % 1,6000/ 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 1,6038 0,000 0,00
0,45 m-g/m3 g
7* wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m- 7,56200| 0,000 0,00
trycznym 0,5 t g
2,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw | m2
0535-08 |ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =6,000 m2
-
™ robocizna r-g 1,8000/ 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powle- | m2
202 0541- |kanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
02 obmiar =6,750 m2




Naprawa $ciany szczytowej budynku szkoly - Technikum nr 4 w Bytemiu przy ul Jézefczaka 39-inwestor

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
—-R -
i I robocizna r-g 9,1125| 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
- M -
2" blacha powlekana ptaska m2 8,3025| 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3" wkrety samogwintujace typu SW do blach [szt.| 116,1000 0,000 0,00
17,2 szt./m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0068| 0,000 0,00
0,001 m3/mz2
h¥ materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,000 0,00
1.5 %(od M)
-5
6" $rodek transportowy m- 0.0540| 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych Zwy- | m2
0725-02  |kiych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2
m2 w 1 miejscu )
obmiar =47,800 m2
-~
* robocizna r-g| 49,7120/ 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
—M =
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1816/ 0,000 0,00
0,0038 t/m2
3% ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1434| 0,000 0,00
0,003 m3/mz2
4* piasek do zapraw m?3 0,8747| 0,000 0,00
0,0183 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,2008| 0,000 0,00
0,0042 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000] 0,000 0,00
1.5 %(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m- 1,4340[ 0,000 0,00
trycznym 0,5t g
0,08 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 1.4340| 0,000 0,00
0,03 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod do- m2
2611-02  |cieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrot-
ne gruntowanie emulsjg
obmiar = 89,500 m2
oy -
1= robocizna r-g 5,9249| 0,000 0,00
0.0662 r-g/im2
- M -
2" emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT | kg | 17,9000| 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,000 0,00
1.5 %(od M)




Naprawa $ciany szczytowe] budynku szkoly - Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul Jézefczaka 39-inwestor

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
R
4* $rodek transportowy m- 0,0090| 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 0-23 |Malowanie elewacji farbg elewacyjng sili- | m2
0931-01  |konowg
Krotnoéc = 2
obmiar = 89,500 m2
-R -
1* robocizna r-g| 18,7950| 0,000 0,00
0,105*2=0,21 r-g/m?2
- M --
2* farba silikonowa kg | 53,7000, 0,000 0,00
0,3*2=0,6 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000) 0,000 0,00
1.5 %(od M)
=S -
4* $rodek transportowy m- 0,0716| 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
0108-09  |chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar = 1,432 m3
R
1* robocizna r-g 1,9905| 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
—~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5t m- 1,0310| 0,000 0,00
0,72 m-g/m?3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10(KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-| m3
0108-10  |chodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnosé =7
obmiar = 1,432 m3
-
1* samochod skrzyniowy do 5 t m- 0,2005| 0,000 0,00
0,02*7=0,14 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11| KALK OPLATA ZA WYSYPISKO T
WEASNA |obmiar =2,291 T
—M -
1* utylizacaja gruzu m3 2,2910/ 0,000 0,00
1m3/T
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do | m2
1604-02 |15 m
obmiar = 145,000 m2




Naprawa $ciany szczytowej budynku szkoly - Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul Jozefczaka 39-inwestor

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M ) _‘
wa jedn.
-R -
1™ robocizna r-g| 83,9115 0,000 0,00
0,5787 r-g/m2
- M -
il ptyty pomostowe robocze m2 2,1750 0,000 0,00
0,015 m2/mz2
ar ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0580 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0200( 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0029| 0,000 0,00
0,00002 m3/mz2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,0261| 0,000 0,00
0,00018 m3/mz
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0029| 0,000 0,00
0,00002 m3/mz2
8* haki do muru kg 1,7400( 0,000 0,00
0,012 kg/m2
g* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,3050| 0,000 0,00
0,009 kg/m?2
10* maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,8700| 0,000 0,00
0,006 m2/m2
11* materialy pomocnicze % 1,56000| 0,000 0,00
1,5 %(od M)
e B
12* rusztowanie rurowe m-| 23,7800 0,000 0,00
0,164 m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa:; 0,00 0,000 0,000 0,000
13|NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach | m2
202 zewnetrznych
1622a-01 |obmiar = 145,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 4,6255| 0,000 0,00
0,0318 r-g/m?2
- M --
2 siatka m2| 20,3725 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,000 0,00
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14]KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16z.sz.5.|(poz.:1,3,4,5,9,10,11)

15
s e
1* rusztowanie m-| 43,5512 0.00
108,749/(0,84*3)=43,5512 m-g g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15 Zajecie pasa chodnika kpl.
cbmiar = 1,000 kpl.

M -
1* Zajgcie pasa chodnika kpl. 1,0000] 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami: 0,000




Naprawa $ciany szczytowej budynku szkoly - Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul Jézefczaka 39-inwestor

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

P RAZEM

Robocizna | Materiaty

Sprzet

RAZEM

|

OGOLEM



